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ORDENANZA N° 1.260/21

“Licitacién Publica Obra Cordén Cuneta, Badén y Adoquinado calle 9 de Julio”

VISTO:
La Ordenanza N° 1.134/19 - Obra Cordén Cuneta y Badén — calle 9 de Julio
acceso Asociacion Bancaria. Desde Ruta Provincial N° 28 Hasta el Rio” Y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza N° 1.134, se ha dispuesto la
declaracion de utilidad publica y pago obligatorio para Obra Cordén Cuneta y Baden —
calle 9 de Julio acceso Asociacion Bancaria. Desde Ruta Provincial N° 28 Hasta el Rio”
de esta Localidad.

Que, en consecuencia, se deben emprender las obras respectivas,
para lo cual requiere necesariamente la adquisicion de materiales y mano de obras.

Que el Articulo 8° de la Ordenanza N° 1.235 establece que se
debe concurrir al mecanismo de seleccién del contratista por el procedimiento de la
Licitacién Publica cuando las contrataciones superen el monto establecido en la citada
ordenanza.

Que tal disposicion se compadece con lo ordenado por la
Constitucion Provincial en cuyo Art. 74 fija que toda contratacién del Estado Provincial o
de los Municipios se efectiia segin sus leyes u ordenanzas especificas en la materia,
mediante el procedimiento de seleccién.

Que el proceso de seleccion busca favorecer la concurrencia de la
mayor cantidad de oferentes, asegurando la igualdad de los mismos y la defensa de los
intereses.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
TANTI SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Articulo 1°: APRUEBESE la ejecucion de obra de condén cuneta, badenes y adoquinado
en calle 9 de Julio entre Ruta Provincial N° 28 hasta calle Rivadavia de esta Localidad,
bajo la modalidad y etapas que se detallan en Proyecto Obra, y, en consecuencia,
AUTORICESE el llamado a Licitacién Publica para la adquisicién materiales y mano de
obra, de acuerdo a los PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y
PARTICULARES (Anexo 1), PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES Y DOCUMENTACION TECNICA (Anexo II), que integra el texto de
la presente Ordenanza.

Articulo 2°: PUBLICIDAD. La publicidad del llamado a licitacién, se realizard en el
Boletin Oficial de la Provincia con edictos durante dos (2) dias consecutivos, y dos dias
alternados en un diario de mayor circulacion en la zona, como asi también se realizara
mediante comunicaciéon exhibida en los lugares de publica concurrencia de la
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Articulo 3°: ADJUDICACION. La adjudicacion recaeré en la propuesta mas ventajosa,
entre las que se ajusten en un todo a las bases y condiciones establecidas para la licitacién.
Entiéndase por propuesta més ventajosa o conveniente a aquella que incluye factores que
ademas del precio, deben ser tenidos en cuenta en la comparacién de las ofertas. Podra
preferirse frente a la propuesta mas ventajosa, otra de las presentadas con hasta un cinco
por ciento (5%) de diferencia a favor del oferente local y de un tres por ciento (3%) en los
oferentes radicados en la Micro Regién compuestas por las localidades de Cuesta Blanca a
Cosquin, inclusive, a cuyo fin, AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a
adjudicar en dichos términos, con conocimiento del Concejo Deliberante.

Articulo 4°: Si no se presentaren oferentes, la Licitacion sera declarada "desierta" mediante
Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.

Articulo 5°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a desestimar y/o
rechazar todas las propuestas por razones fundadas atribuibles al interés Municipal,
dejando sin efecto el llamado a licitacidn piblica, sin que esa decisién otorgue derecho a
reclamo, medida o resarcimiento alguno por parte de los oferentes.

Articulo 6°: COMISION DE ESTUDIOS, ANALISIS Y ADJUDICACION. La
Comision de Estudios, Analisis y Adjudicacion se integrara por dos (2) Concejales y por el
Director de Obras Publicas del Departamento Ejecutivo Municipal. En todos los casos
resolveran sobre todo lo atinente al procedimiento y recomendaran al Departamento
Ejecutivo Municipal sobre la Adjudicacion.

Articulo 7°: NOTIFICACIONES ELECTRONICAS. Las notificaciones se practicaran
mediante comunicacion informatica, a cuyo fin todo oferente debera constituir domicilio
electronico. Las notificaciones electronicas se practicardn en el domicilio electrénico
constituido por los interesados. El domicilio electrénico producira los efectos de domicilio
legalmente constituido en el ambito administrativo. Las notificaciones electrénicas se
consideraran perfeccionadas transcurridos dos (2) dias, contados a partir del momento en
que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electronico, ain en el caso que el destinatario no haya accedido al mismo para tomar
conocimiento.

Articulo 8°: VENTA DE PLIEGOS: El Pliego se podra adquirir en Caja Municipal
hasta las 10 horas del dia 28 de Mayo de 2.021, siendo su valor de Pesos cuarenta mil ($
40.000,00).-

Articulo 9°: COMUNIQUESE, Promulguese, Publiquese, Dese al Registro Municipal y
Archivese.
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ANEXO I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

LICITACION PUBLICA PARA LA OBRA CORDON CUNETA, BADENES Y
ADOQUINADO

1) OBJETO: La presente Licitaciéon Publica tiene por objeto la obra de cordén cuneta,
badenes y adoquinado (materiales y mano de obra), sobre calle 9 de Julio entre Ruta
Provincial N° 28 hasta calle Rivadavia de la localidad de Tanti en los términos
establecidos en la Ordenanza N° 491 (Régimen General de Contrataciones) y la presente y
demas documentacién regulatoria del proceso, los que serdn parte integrantes de la
presente convocatoria.

Dependencia que realiza el llamado: MUNICIPALIDAD DE TANTI, Departamento
" Punilla de la Provincia de Cordoba, con domicilio en Av. Belgrano N° 142 de la localidad
-de Tanti.

. 2) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: La presentacion de las ofertas debera
realizarse por escrito y en sobre cerrado, firmado por el oferente o representante
autorizado en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Tanti, sito en calle Av. Belgrano
N° 142 de la localidad de Tanti, en horario de 8 a 13 horas, de lunes a viernes hasta el dia
03 de junio de 2.021 a las 11:00 horas. Toda oferta que reciba después de este plazo sera
rechazada y devuelta al oferente sin abrir.

La oferta se presentara en dos (2) sobres que tendrén el siguiente contenido:

SOBRE 1:

- Contendra informacién sobre la capacidad financiera, legal y técnica de la empresa.

- Constancia experiencia general y especifica (contratos ejecutados o en ejecucion).

- Personal especializado y maquinaria disponible.

- Constancias de inscripcion en organismos impositivos.

Este sobre no debe hacer referencia alguna a la oferta econémica.

SOBRE 2: contendra la oferta propiamente dicha con la respectiva cotizacién de precios,
tanto de materiales como de mano de obra.

En el acto publico de apertura, se abriran solamente los sobres N° 1, permaneciendo los
sobres N° 2 de todos los participantes sin abrir. En el caso de que se presenten protestas
y/o reclamos relacionados con la apertura del sobre N° 1, éstos deberan ser resueltas antes
de abrir el sobre N° 2 y deberan estar fundadas y responder el proponente en caso del
perjuicio a producirse. Una vez abiertos los sobres N° 1, realizada la calificacién y
resueltas las eventuales protestas se procedera a la apertura de los sobres N° 2.

En base a la informacion de los sobres N° 1, se procedera a evaluar financiera, legal y
técnicamente a las empresas participantes. Finalizada la evaluacion, se devolvera el sobre
N° 2 a las empresas que no hayan satisfecho las condiciones impuestas en los documentos
de la licitacion.

Toda presentacién que no retna los requisitos establecidos precedentemente, sera asentada
en el acta respectiva como simple presentacion, y el sobre propuesta sera devuelto en el acto
y sin abrir, quedando automaticamente eliminada de la licitacion.

La presentacion de ofertas implica la aceptacion total de las estipulaciones que rigen el
proceso licitatorio, aun, cuando las clausulas generales y/o particulares no estén firmadas
por el oferente. 2D
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3) ACTO DE APERTURA: La apertura de sobre se efectuara en Sede Municipal el dia
07 de junio 2021 - HORA: 11:00.
" En lugar, dia y hora indicados precedentemente se procederd a la apertura de los sobres en
presencia de los funcionarios Municipales autorizados, interesados y oferentes que concurran
al acto.
Leidas las propuestas y del resultado obtenido se proceder4 a labrar acta, la cual debera ser
absolutamente objetiva y contendra:
a) Numero de orden de cada oferta.
b) Nombre del proponente.
¢) Monto y forma de la garantia, cuando correspondiere su presentacién.
d) Monto del mayor valor de la propuesta.
e) Observaciones que se hicieren a la regularidad del acto.
f) El acta sera firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes
que deseen hacerlo.
Las propuestas serén reubicadas en cada una de las hojas y foliadas por el funcionario que
preside el acto.
- Las propuestas que se presentan deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los sobres no deberan contener inscripciones algunas, salvo la indicada
precedentemente.

b) Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta deberan estar
debidamente salvadas por el oferente o por representante legal.

c) La oferta se hara con referencia a la unidad solicitada, final y cierto, en moneda de
curso legal, haciendo constar el total general de la propuesta en letras y nimeros.

d) El precio ofertado lo serd sin prejuicio de las bonificaciones o rebajas que se
ofrezcan por pago en determinado plazo que podrd ser o no aceptado por &l
Municipio, entendiéndose que el mismo es al solo efecto de descuento y no
condicion de cumplimiento de contrato.

e) Acreditar representacion que se invoque.

f) EI presente Pliego de Bases y Condiciones firmado y sellado por el oferente en
todas sus péginas, en prueba de su conocimiento y conformidad, o declaracién
jurada sobre igual alcance.

g) Si fuera necesario, nota aclaratoria de la propuesta formulada.

La adjudicacién serd comunicada al interesado por via electrénica y/o cualquier medio
fehaciente que acredite la notificacion, remitida dentro de las 48hs de resuelta, siendo
dicha comunicacion necesaria y suficiente para formalizar el contrato.

El oferente seleccionado, debera concurrir ante la Municipalidad de Tanti dentro de los
tres (3) dias hébiles siguientes de haber sido notificado para formular y suscribir el
correspondiente contrato. Vencido el plazo y sus prorrogas si las hubiere, la Municipalidad
podra dejar sin efecto la adjudicacion con pérdida para el adjudicatario del depésito de
garantia. Asimismo, podrd procederse a una nueva adjudicacién entre los proponentes
cuyos depésitos de garantia se encuentren reservados a tal fin, observando las
disposiciones establecidas al respecto.

4) IMPUGNACIONES: En el plazo de tres (3) dias habiles a contar desde las 00 horas de
la fecha de apertura de sobres, los oferentes podran formular impugnacién fundada. Para
presentar la impugnacion el interesado debera constituir una garantia del 10% de la oferta
por €l realizada. En el caso de que la ‘i}rlpg&ggci%]resulte infundada, el responsable
perdera la garantia constituida sin perjui/el@“ﬂé otras’Sanciones que pudieren corresponder..
En el caso de que resylte fundada, el dqp\é‘sitg'-'dg%g_g}:anﬁ}i\‘seré devuelto una vez resuelto el \1
caso por la Comisiér/de/Estudios, Andlisis y -Adjudicaci?:ri de las propuestgs? >~
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5) RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Serdn objeto de rechazo las ofertas: 1)
Condicionadas o que se aparten de las bases de contratacién. 2) Que no estén firmadas por
el oferente. 3) Cuando la oferta no se ajuste al presente pliego de condiciones o
modifiquen las bases establecidas. 3) Cuando no cumplan sustancialmente con los
requisitos de los documentos de la licitacién. 4) Cuando el Oferente en su actividad
economica no guarde relacién con el objeto de la Licitacién. 5) Cuando no hayan incluido
las garantias requeridas. En todos estos casos se declararé la inadmisibilidad por parte de
la- Municipalidad, sin necesidad de fundarlo, sin que ello genere derecho a reclamo y/o

indemnizacion alguna por parte de los oferentes. El rechazo no dara lugar a indemnizacion
alguna.

6) DE LOS OFERENTES: Podrin participar toda persona fisica o juridica que
intervenga en la comercializacién de los bienes objeto de la presente Licitacion Publica,
con las excepciones siguientes:

a) Quienes no tuvieren capacidad de hecho o derecho para realizar negocios
juridicos.

b) Los que por cualquier causa legal no tengan la disposicién o administracién de
sus bienes.

¢) Los deudores morosos de la Administracién de la Municipalidad de Tanti.

d) Aquellos que no hubieran dado satisfactorio cumplimiento a contratos celebrados
anteriormente con esta Municipalidad de Tanti, en cualquiera de sus reparticiones.

e) Aquellos que no acrediten inscripciones impositivas locales, provinciales y
nacionales, dentro de los plazos establecidos en el pliego particular.

f) Los que hubieran sido condenados, con cualquier clase de pena, por delito de
falsedad, estafa, o contra la propiedad.

g) Las personas fisicas y/o juridicas, sociedades y entidades civiles de cualquier
naturaleza juridica, que inicien o mantengan controversias judiciales contra la
Municipalidad de Tanti, desde el inicio de la causa hasta la sentencia firme que ponga
finalizacion definitiva a la misma.

h) Ser Funcionario Municipal o Empleado Municipal bajo cualquier régimen de
contratacion.

7) EFECTO JURIDICO DE LA PARTICIPACION AL PROCESO LICITATORIO:
Quien concurra como oferente al procedimiento de seleccién, no podra alegar en caso
alguno, falta de conocimiento del pliego general de condiciones previsto en este Pliego u
Ordenanza, y el s6lo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensién
de sus cléusulas. Tampoco se podrd alegar, en ningin caso, desconocimiento o mala
interpretacion del pliego particular, demas elementos de la documentacién, ni de ninguna
otra disposicién que resultare de aplicacion.

La presentacion de ofertas significa la aceptacion lisa y llana, de todas las estipulaciones
que rigen la contratacién, constituyendo en todo un contrato que se perfecciona con la
adjudicacion de término, aun cuando las clédusulas particulares no se acompaifien con la
oferta o no estén firmadas por el proponente.

8) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Los oferentes constituiran a favor de la
Municipalidad de Tanti, y como depésito en garantia de la propuesta formulada el
equivalente al 5% del importe oficial de contratacién, pudiéndose constituir mediante: 1)

Deposito en efectivo en la Tesoreria del A nioipiQ;2) Fianza Bancaria; 3) Seguro de,
Caucion; 4) Pagaré con Ja clausula sin pr esto su_s_cript&g rel oi;erehte. )
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9) PERDIDA DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA: El oferente que desistiera a
su propuesta dentro del término de la oferta, o que habiendo resultado adjudicatario no se
presentare a término a firmar contrato de adjudicacién o no integrare la garantia de
contrato, perdera la garantia de la propuesta, la que quedard en beneficio de la
Municipalidad en su cuenta Rentas Generales.

10) DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA: La Municipalidad de
Tanti devolvera los depdsitos en garantia de aquellos oferentes que no hayan resultado
adjudicatarios, una vez que se resuelva la contratacion definitiva.

11) MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Los proponentes se obligan a mantener
su oferta por el término de treinta (30) dias a contar de la fecha fijada para su presentacion.
Todo plazo menor fijado por el oferente se tendra por no escrito.

12) GARANTIA DE LA ADJUDICACION: sera del diez por ciento (10%) del total de
la adjudicaci6n, pudiéndose constituir mediante: 1) Depésito en efectivo en la Tesoreria
del Municipio; 2) Fianza Bancaria; 3) Seguro de Caucién. Esta garantia debera constituirse
dentro de los tres (3) dias siguientes a la notificacién de la adjudicacion, siendo causal de
rescision del contrato el caso de que no la integre, con la consecuente pérdida de la
garantia de la oferta. El no cumplimiento de las condiciones del contrato provoca la
pérdida de esta garantia para el adjudicatario. La garantia de la adjudicacién sera devuelta
una vez cumplido el contrato respectivo.

13) CONTRIBUCIONES IMPOSITIVAS DEL OFERENTE: Las propuestas
provenientes de personas y/o entidades que a la fecha de adjudicacién sean deudores de la
Municipalidad por Impuestos, Tasa y/o Contribuciones y cuyo plazo estuviere vencido,
otorga al Municipio la facultad de rechazarla sin més tramite sin que ello genere derecho a
reclamo y/o indemnizacion alguna por parte de los oferentes.

14) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA CONTRATACION: El
Presupuesto Oficial de la Municipalidad de Tanti asciende a:
a.- La suma de hasta Pesos treinta y dos millones ochocientos sesenta y tres mil

trescientos cuarenta y nueve con ochenta y siete centavos ($ 32.863.349,87). Esta
cotizacion incluye el IVA.

15) SISTEMA DE LA CONTRATACION: Por AJUSTE ALZADO: con precio
predeterminado y total por la ejecucién completa de los trabajos contratados. Esta
modalidad implica la asuncién por parte del Adjudicatario del incremento del mercado.

16) MEDICION Y FORMA DE PAGO: MEDICION: La Inspeccién de la Obra
convendra con el Contratista del dia en que practicaran las mediciones de los trabajos
ejecutados para la Certificacién correspondiente, que debera ser del 1 al 5 de cada mes. El
Contratista o representante autorizado sera obligado a asistir a las mediciones parciales y a
la medicién final, a fin de dar su conformidad expresa a los cémputos establecidos en las
mismas. Su inasistencia, serd considerada como aceptacién de las mediciones efectuadas
por la Inspeccién. No se comprobaran las estructuras que por cualquier motivo modifique
el proyecto, si estas no han sido previa y debidamente autorizadas en cuyo caso se haran
constar los antecédentes que asi lo demuestren: o5 5
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En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccién respecto
a los trabajos y mediciones de la obra ejecutada, deber4 exponer en el cémputo métrico
respectivo los motivos de su divergencia, los que deberan ampliar y fundar por escrito ante
la Secretaria de Gobierno en el término improrrogable de Cinco (5) dias corridos contados
desde la fecha de medicién por parte de la Inspeccién de la Obra.

FORMA DE PAGO: ANTICIPO FINANCIERO: Se otorgara al Contratista un
ANTICIPO FINANCIERO del veinticinco por ciento (25 %) del total del contrato,
pagadero mediante transferencia bancaria.

El anticipo serd descontado de cada certificado de pago, en forma proporcional al avance
fisico de la obra.

1) CERTIFICADOS MENSUALES: Conforme al avance de la obra.

17) CONDICIONES PARTICULARES: Forman parte de las condiciones particulares
las siguientes:
a) Plazo ejecucién: 90 dias
b) Las obras se iniciaran previo recibir recursos provenientes del Gobierno Federal en
el marco del Programa “Argentina Hace - I’ del Ministerio de Obras Publicas de la
Nacién. Si el Municipio no recibe dichos fondos en el plazo de treinta (30) dias a
contar desde la firma del contrato de adjudicacién, la Licitacién queda sin efectos,
sin consecuencias y/o responsabilidad para el Municipio ni para el oferente. Sin

perjuicio de ellos, ambas partes y de comun acuerdo pueden acordar una nueva
prorroga.

- 18) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO: es exclusivo responsable y debera cumplimentar la totalidad de las
obligaciones:

a) tributarias que correspondan por las actividades que desarrolle y que se relacionan con
la adjudicacion, tanto de orden Nacional, Provincial, Municipal, inclusive aquellas cuya
percepcion estuviera a cargo de personas juridica piiblicas estatales y no estatales;

b) laborales de todo el personal a su cargo y de las cargas sociales que determinen la
legislacion vigente a seguir. Todo lo relacionado con el contrato de trabajo o empleo entre
el contratista y sus obreros o empleados es a su exclusivo cargo, liberado de toda
responsabilidad al Municipio. El Contratista serd el tinico responsable y titular de los
contratos de trabajo que correspondan al personal que afectara a la Obra, es decir que no
existird vinculacién directa ni indirecta entre la Municipalidad y el personal del
Contratista. E1 Contratista deberd cumplir y observar todas las leyes, decretos, convenios y
demas normas, presentes y futura, emanadas de autoridades publicas nacionales,
provinciales y municipales que rijan o rigieren en lo sucesivo en materia laboral, fiscal de
seguro, seguridad, obra social que corresponda de dicho personal. Debera mantener al dia
el pago de su personal tanto en lo relativo a salarios, como en lo que respecta a beneficios
y carga social. Sera a cargo del adjudicatario los pagos de jornales, pagos de fondo de
desempleo, aportes y contribuciones a los regimenes de seguridad social y de obras
sociales (AFIP-DGI) UOCRA (seguro y fondo de desempleo, cuota sindical, si
correspondiere) del personal a su cargo que este afectado a la obra. Asi mismo, la
Contratista, cumpliré durante todo el desarrollo-de la Obra, con todas las Normas Legales
que, en materia de Higiene y Segufidad del “Trabajo sean exigibles, quedando la
Municipalidad absglutamente exor}éﬁdq,_ de - toda “responsabilidad fg,l, :tqspe‘chfﬁ“de las
materias antes alu (& e ‘ ¢ i
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¢) deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios o desperfectos a propiedades
de la Municipalidad o de terceros, siendo por tanto responsable por los accidentes que
ocurran a obreros, propiedades o personas, ya sea por culpa del personal por €l contratados
0 por accion de los elementos;

d) llevar a cabo una atencién y vigilancia personalizada en la ejecucion de las obras, y
demas tareas a cumplir, no pudiendo por ningin concepto delegar tal responsabilidad.
Asimismo, deberd cumplir y hacer cumplir sin excepciones las normas en materia de
salubridad, higiene, seguridad, estética, moral y buenas costumbres dentro de la obra,
pudiendo -si fuere necesario- requerir el auxilio de la fuerza ptblica, para asegurar el
cumplimiento de tales cometidos. La violacién de la normativa antes referida, facultaré a
la Municipalidad a disponer la caducidad de la Adjudicacién. Igualmente debera
establecer una vigilancia continua en las Obras para prevenir robos o deterioros de los
materiales y estructuras y tal fin tendrd un servicio continuo de guardia diurno y nocturno,
sera el unico responsable, hasta la Recepcién Provisoria de la Obra, de toda pérdida o
deterioro producido en las estructuras y materiales, como asimismo de los accidentes
ocurridos en ella, cualesquiera sean las causas que lo motiven, salvo los casos
extraordinarios que sean constatados por la Inspeccion y justificados por la Municipalidad.
Debera colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaucion necesarias, mediante la
utilizacion obligatoria de vallas o letreros, en todos aquellos lugares de la Obra donde
puedan producirse accidentes mientras se realice la construccién. Deberd colocarse un
cartel de obra principal, con los datos en referencia a la misma. El Contratista queda
obligado a comunicar a la Inspeccion con una anticipacién de veinticuatro (24) horas, el
cierre de vias de comunicacion, debiendo en caso de ser aprobado por la Inspeccién de la
Obra con el fin de planificar los desvios. La Contratista debera realizar la instalacién del
obrador o depésito para materiales, el mismo debera iniciarse dentro de los DIEZ (10) dias
corridos de firmada la primera Acta de Replanteo. El contratista montara sus oficinas,
deposito y obradores en la zona cercana a la Obra, que serd delimitada mediante un cerco

de alambre. Las instalaciones de este obrador, serd del tipo desmontable, seguro y
confiable.

19) INSPECCION: La Municipalidad se reserva el derecho de inspeccionar la totalidad de
las obras y su ejecucion, en el horario y dia que lo considere oportuno, a fin de controlar el

estricto cumplimiento por parte del Adjudicatario de todas las obligaciones a cargo del
mismo.

20) MULTAS: La determinacion, por la Municipalidad o por denuncia constatada, de los
hechos o circunstancias que a continuacion se mencionan, daran lugar a las siguientes
MULTAS que deberén ser abonadas por el Adjudicatario dentro del término de diez dias (10)
habiles, a contar del momento en que la sancion adquiriese el caracter de firme, sin perjuicio
del deber de este ultimo de subsanar la falta inmediatamente de verificada: a) Falta a las
medidas de seguridad: multa de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). b) Falta de higiene en las
instalaciones: multa de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000). ¢) No cumplir con las demas
obligaciones previstas: multa por un minimo de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000) y un maximo
de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000). En caso de reincidencia o gravedad de la falta, incluso,
podra la Municipalidad disponer la inmediata y automética caducidad de la Adjudicacién.
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21) RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD: La Municipalidad no serd
responsable de ningin dafio y/o perjuicio, deterioros mayores y/o menores, que pudieran
experimentar el Adjudicatario como consecuencia de la ejecucién de las obras contratadas;
como tampoco de dafios o perjuicios que sufrieran cosas, bienes, pertenencias o salud del
mismo, del personal que contratare, de dependientes suyos o de terceros, por motivo alguno.
En consecuencia, tales hipétesis, seran de exclusiva cuenta y/o responsabilidad del
Adjudicatario, no pudiendo por ninguna causa exigir indemnizacién, retribucién o reintegro
alguno al Municipio, quién queda liberado al respecto de toda responsabilidad.

22) INTRANSFERIBILIDAD: Se estable que el Contrato y las obligaciones son de caricter
intransferible en todo o en parte y en consecuencia el Adjudicatario no podra cederlo total o
parcialmente, ni asociarse con otro, ni subcontratar, sin conformidad expresa del Municipio.
En caso de violacion de la presente disposicién, la Municipalidad podra disponer la caducidad
del Contrato.

23) RESCISION: El Contrato podra rescindirse: 1°) por voluntad concurrente de ambas
partes; 2°) cuando razones de interés publico, asi lo exijan; 3°) por Incumplimiento del
Adjudicatario: Serd motivo de calificacién de incumplimiento: a) La no entrega a tiempo de
las labores contratadas; b) La pérdida de cualquier material o insumo de la obra, lo que no le
permite continuar sus labores en el tiempo estipulado; ¢) Utilizar materiales de mala calidad,
de segunda o defectuosos; d) Entregar la obra sin la correcta terminacién; e) Entregar la obra
con mediana o baja calidad; f) Realizar trabajos diferentes a los contratados.

24) REPRESENTANTE TECNICA DE LA OBRA: El Adjudicatario sera el responsable de
la Conduccién Técnica de la obra. A tal fin designara un Representante Técnico, quién tiene la
obligacion de permanecer en la Obra durante todas las horas de trabajo para recibir, atender y
hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u érdenes que imparta la Inspeccién. Al
Representante Técnico se canalizaran los reclamos.

25) PLAZO DE GARANTIA. Durante el plazo de garantia que sera de un (1) aflo a partir
~ de la Recepcién Provisional de las obras, el Contratista serd responsable de la
conservacion de las mismas y de las reparaciones por defectos provenientes de la mala
calidad de ejecucion de los trabajos a su cargo o de los materiales. La recepcién definitiva
de los trabajos no implicara la pérdida del derecho de la Municipalidad de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios.
Tampoco libera al Adjudicatario de las responsabilidades que determina el articulo 1271,
1273 y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacién. En relacién a la garantia
obra y materiales, rigen y son de plena aplicacion las establecida en el Codigo Civil y
Comercial de la Nacion.
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— ANEXO II - ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

1).- EXCAVACION EN CALZADA EXISENTE, INCLUIDO
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE.
2)- PREPARACION DE SUBRASANTE, INCLUIDO
COMPACTACION Y PERFILADO.

3)- PROVISION Y COLOCACION DE BASE
GRANULADA DE 0,15M DE ESPESOR.

4).- CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA H21 ESP.
0,15M.

5).- CONSTRUCCION DE BADENES, ESP 0,15M:

6)- PROVISION Y CONSTRUCCION DE SUBBASE
ESTABILIZADA GRANULAR DE 0,20M DE ESPESOR.

7) CONSTRUCCION DE CALZADA CON ADOQUINES
DE HORMIGON SIMPLE DE 8CM DE ESPESOR. INLUYE
CAPA DE ARENA, ARENA DE SELLADO Y CORDON
CONTENEDOR TRANSVERSAL CADA 30 METROS.

8) CARTEL DE OBRA, ESTRUCTURA METALICA Y
PLOTEO.

1) EXCAVACION EN CALZADA EXISENTE, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE:

Este item comprende la limpieza y preparacion del terreno dentro de los limites de todas
las superficies destinadas a la obra. También la excavacién para la formacién del cajon
para contener la su base y base granular estabilizada. Para ello se retiraran completamente
los materiales ajenos a la via como érboles, piedras o resto de construcciones, como asi
también materia organica (tierra y material vegetal) y las zonas pequefias de material mas
blando que el comin como la arcilla, si existieren.

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con herramientas adecuadas
para evitar dafios en los suelos en zonas aledafias y dafios en otra vegetacion cercana.

Toda excavacién resultante de la remocion de arboles, arbustos, troncos, raices y demas
vegetacion, sera rellenada con material apto, el cual deberd apisonarse hasta obtener un
grado de compactacién no menor que la del terreno adyacente. Se prevé el retiro del
material sobrante.-

FORMA Y MEDICION DE PAGO: La excavacion en calzada existente incluida la carga
y transporte de material sobrante se medira en metros ctibicos. El precio comprende todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucion del item
descripto anteriormente, incluidos sefialamientos, desvios, etc.-
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2).- PREPARACION DE SUBRASANTE, INCLUIDO COMPACTACION Y
PERFILADO:

Los materiales a utilizarse para los terraplenes y rellenos seran los de mejor calidad y
deberan ser limpios y no contener ramas, troncos u otros materiales organicos. La
subrasante contard en sus 0.15 m superiores con suelos que cumplan las siguientes
condiciones: Valor Soporte California (C.B.R.) minimo 20%. Pasa el tamiz N° 200
(TYLER) no mas de 20%. Para la fraccién que pase el tamiz N° 40 se debe cumplir con lo
siguiente: Limite liquido inferior a 30. Indice de plasticidad inferior a 6 Para suelos
calcéreos estos valores podran llevarse a 33 (L.L.) y 10 (L.P.). A fin de cumplir con las
exigencias anteriores deberan llevarse a cabo las excavaciones y rellenos necesarios con
los suelos aptos, que a tal efecto deberén transportarse.-

MEJORAMIENTO O SUSTITUCION DE SUELOS: En los casos en que la construccion
de la caja para el pavimento descubra, en el terreno de fundacion subyacente o la
subrasante, suelos cuyo Valor Soporte California (C.B.R.) sea inferior a 20%, valor
establecido como limite minimo aceptable, el Contratista debera proceder a su mejorado o
sustitucién, en un espesor compactado de 0,15 m, con el fin de obtener en dicho espesor
una sub-base que supere el C.B.R. de 20%.A tal efecto, el Contratista podra proponer a la
Inspeccion el método de trabajo que considere mas apropiado para lograr ese objetivo, sin
cuya aprobacion expresa previa no lo podré llevar a la practica.

Entre los métodos a adoptar, se consideraran: a) Sustitucién total de los suelos de mala
calidad, en 0,15 m de espesor debajo de la subrasante, por los otros que como minimo
alcancen un C.B.R. de 20%. Especificaciones técnicas generales para preparacion de la
subrasante; b) Mejoramiento de dichos suelos mediante adicién y posterior mezclado de
una determinada proporcién de suelos de mejor calidad, cuyo dosaje propondrd el
Contratista o la Inspeccion y que ésta aprobara, si los ensayos de determinacion del C.B.R.
de la mezcla que disponga realizar, superan el valor 20%; c) Mejoramiento de dichos
suelos mediante la adicion y posterior mezclado de un determinado porcentaje de Cemento
Portland o cal, que el Contratista propondra a la Inspeccién y que ésta aceptara si los
ensayos que ordene realizar dan resultados compatibles con las exigencias de este Pliego.-
- EQUIPO: a) Para las operaciones de preparacion de la subrasante se emplearan equipos
que no causen desperfectos en la subrasante terminada o en construccién; b) En la
provisién y distribucién del agua se dispondra de un numero suficiente de camiones
regadores equipados con llantas neumaticas duales; c) Los rodillos neumaticos multiples
empleados en la compactacién serdn de dos ejes con cinco ruedas en el trasero y cuatro en
el delantero como minimo y la presién interior de aire de los neumaticos ser al menos de
- 50 libras por pulgada cuadrada (3,50 kg/cm2) permitiendo obtener una presién en la llanta
de 35 kg/cm de ancho; d) Los rodillos “pata de cabra” empleados en la compactacién
* tendran las siguientes caracteristicas: Numero minimo de tambores 2. Ancho minimo de
cada tambor 1,00 m. Largo minimo de salientes 15 cm. Superficie de compactacién de
cada saliente 25 a 50 cm2. Separacion entre salientes en cualquier direccién 15 a 25 cm.
separacion minima entre filas de salientes que coincidan con una generatriz 10 cm. Presién
minima ejercida por cada saliente: Rodillo sin lastrar 10 kg/cm2. Rodillo lastrado 20
kg/cm?2. Los rodillos lisos serdn de un tipo tal que la presién ejercida esté comprendida
entre 20 kg/cm y 50 kg/cm de ancho de llanta.-
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METODOS CONSTRUCTIVOS: Terraplenes: Los materiales a emplear en la
construccion de terraplenes deberan ser desmenuzados, no admitiéndose terrones de
- dimensiones superiores a los 0,05 m. Cuando el material de relleno deba colocarse en
espesores mayores de 0,15 m serd distribuido en capas horizontales de espesor suelto no
mayor de 0,15 m, y compactado especialmente en la forma que se indica mas adelante.
Especificaciones técnicas generales para preparacion de la subrasante.-

Zanjas y cunetas existentes: Deberan ser saneadas todas las zanjas y cunetas que afecten a
las obras de pav1menta010n a ejecutar. Se comenzara por extraer el agua existente, ya sea
dejandola escurrir a los niveles inferiores de desagiie natural o bien, si ello no es posible,
extrayéndola mediante el empleo de bombas.-

Provision y transporte de los suelos necesarios: Los suelos necesarios para formar el perfil
correspondiente a la cota superior de la subrasante provendran de las excavaciones y
préstamos que resulten aptos. Si fuera necesaria mayor cantidad serd provista por el
Contratista.-

Compactacion: La misma se iniciara una vez humedecidos los suelos hasta su contenido
“Optimo” y uniformado al ancho y espesor de la capa a compactar. Primeramente, se
efectuard el pasaje del rodillo “pata de cabra” (suelos plésticos) o el rodillo neumatico
multiple o rodillo liso vibrante (suelos arenosos) hasta que sus pasadas dejen solo
pequefias huellas. La compactacion final para dar lisura, se haré con el rodillo liso.-
Medida de la compactacion: Por compactacién de los suelos deberd obtenerse un peso
especifico aparente de suelo seco no inferior al 95% determinado en el ensayo descripto a
continuacion, control que efectuara como minimo cada cien (100) metros lineales de calle,
salvo que la inspeccion de obra considere que no es necesario. La muestra de material a
ensayar sera compactada dentro de un molde cilindrico metalico en tres capas de igual
espesor hasta llenar completamente el molde, que tendra 0,10 m de didmetro y 0,12 m de
altura. Cada capa serd compactada con un pison de 5,5 kg de peso y 0,05 m de didmetro, el
cual se dejard caer treinta y cinco (35) veces desde una altura de 0,30 m. El molde sera
colocado sobre una base firme durante la compactaciéon de la mezcla. Conocido el
* volumen del molde, el peso del material dentro del mismo y su contenido de humedad se
calcula el peso especifico de la mezcla seca. El ensayo se repite con la muestra con
diferentes contenidos de agua hasta encontrar el porciento con el cual se obtiene el
“maximo” peso especifico aparente de la mezcla seca. Este porciento de agua serd el
contenido “6ptimo” de humedad de compactacién.-

VERIFICACIONES Y TOLERANCIAS: En el perfil transversal, verificando a cualquier
intervalo se admitiran las siguientes tolerancias: a) Diferencias de cotas entre ambos
bordes: no mayor del 0,50% del ancho tedrico de la subrasante. b) La flecha a dar al perfil
sera aquella indicada en los planos, admitiéndose una tolerancia de hasta un 20% en
exceso, sin existir tolerancia alguna para diferencias en defecto.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO: la preparacion del subrasante, incluido compactacion
y perfilado se medird en metros cuadrados de acuerdo a la seccién establecida en los
planos de proyecto. El precio comprende todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucion del item descripto anteriormente, incluidos
sefialamientos, desvios, etc.-

3).- PROVISION Y COLOCACION DE BASE GRANULADA DE 0,15M DE

ESPESOR:

El presente describe los trabajos necesarios para ejecutar una Base Granular de acuerdo a

las dimensiones indicadas en el proyec;e\- WUAD §

Este item se regl,ra de acuerdo (;QH la secmoff CII “BASE O, SUB- BASQD

AGREGADOS PETREOS O SUELO ENRIPIADOS” Y CJIV “B ‘O SUB BAS
"6de1 PETG- DNV” Sl EF S h__j_ﬁ_.m_-;‘___‘
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El material granular debera ser de granos duros y sin sustancias perjudiciales. El contenido
de sales, las constantes fisicas y la granulometria deberan ser tal que mezclada con los
demds materiales intervinientes en la mezcla de la Base Granular haga cumplir las
especificaciones dadas para la misma.-

El material no debera contener suelo vegetal ni sustancias perjudiciales. El contenido de
sales, las constantes fisicas su granulometria deberén ser tales que mezclando con los
demas materiales intervinientes en la mezcla haga cumplir las especificaciones de la
misma al respecto.-

La mezcla para la base estara compuesta por las fracciones de los materiales en
proporciones adecuadas para lograr una mezcla uniforme, cuya curva granulométrica sea
sensiblemente paralela a las curvas limites.-

_TAMIZ | %QUEPASA
1 1/2" 100%
JH 70-100%
3/4" 60-90%
3/8" 45-75%
N°4 35-60%
N° 10 25-50%
N° 40 15-30%
N° 200 3-10%

Para la ejecucion se debera realizar el mezclado en planta fija y su distribucién se hara
mediante el empleo de distribuidor mecanico autopropulsado.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO: la ejecucién de la base — suelo cemento se medira en
metros cubico de acuerdo a la seccién establecida en los planos de proyecto. Estas
mediciones se llevaran a cabo cuando la superficie no presente irregularidades y sea apta
para recibir la cama de arena donde asentaran los adoquines. El precio comprende todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para la correcta ejecucién del item
descripto anteriormente, incluidos sefialamientos, desvios, etc.-

4).- CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA H21 ESP. 0,15M: Comprende la
provisién de la mano de obra, equipo y materiales necesarios para ejecucién de cordén
cuneta, en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Las tareas se
refieren a la ejecucién de cordén cuneta de hormigén simple en un espesor de acuerdo al
perfil adoptado para el proyecto en cuestién, incluyendo los cordones unificados. Esta
tarea se llevara a cabo sobre el suelo existente debidamente nivelado y compactado. La
colocacién de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione
diferencias entre molde y molde, de mas de un milimetro. Si fuera necesario luego de
colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o levantando las mismas en mas
de dos centimetros, se procedera a levantar todos los moldes, reacondicionar la capa en
cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacién. Se cuidara especialmente la zona de
apoyo de moldes en dreas de bordes o cunetas, reforzando su compactacioén. La totalidad
de estas tareas se regird por lo establecido en las prescripciones del Pliego de
Especificaciones Generales para la Ejecucién de Pavimentos de Hormigén Simple y
Armado de la Municipalidad de Cérdoba y sus modificaciones, las
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No se admitiran deficiencias en cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo
obligacion-del Contratista el nivelar correctamente para evitar en todo sitio la acumulacién
de las mismas.

En todo lugar que se observaran deficiencias de este tipo, sera obligacion demoler y
reconstruir adecuadamente el cordén - cuneta. La ejecucién de los cordones se realizara
simultaneamente con la cuneta, con una diferencia no mayor de tres horas, dependiendo de
las condiciones climéticas y siempre dentro de la misma jornada de labor. De acuerdo a las
ordenes de la Inspeccién, los cordones - cuneta serdn ejecutados en anchos totales, es decir
medidas externas entre 0,60m y 1,20m.

Los cordones - cunetas, asi como las tolerancias y penalidades a aplicar, se ejecutaran en
un todo de acuerdo a las siguientes especificaciones: La compactacién del hormigon se
ejecutard cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie. El alisado y terminacion
superficial de la cuneta se ejecutard con medios aprobados que aseguren una adecuada
terminacion superficial en cuanto a la lisura, rugosidad; respetando las cotas de disefio y
produciendo un correcto escurrimiento de las aguas. Esta tltima condicién es de
cumplimiento obligatorio siendo causa de rechazo de toda area que no asegure éste
requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las cotas y nivelacion
correctas para su cumplimiento. El perfecto drenaje superficial deber4 ser cumplido tanto
en las areas reconstructivas como en las adyacentes. En todos los casos se limpiaran los
cordones cunetas ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes de abandonar la zona,
toda el area en condiciones de total librado al transito el cual deberd preverse a los siete 7
dias del hormigonado.

PROVISION DEL HORMIGON: Las tareas se refieren a la provisién de hormigén de
cemento Portland elaborado en planta central, con dosificacién en peso y colocado en
obra, destinado a las tareas de ejecucién de cordones - cunetas, con ese material. El
producto proporcionado deberd cumplir con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Generales para la ejecucion de pavimentos de hormigén simple y armado
de la Municipalidad de Coérdoba y sus modificaciones; el presente pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y ordenes de la Inspeccién. Es de responsabilidad
exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en un todo a los
requisitos indicados y a las 6rdenes de la Inspecci6n, responsabilidad que se hace
extensiva a la calidad de los materiales constituidos, dosaje, elaboracién, transporte y
colocacion en obra.

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén, sera de 350 (Trescientos
cincuenta) Kg. El contratista propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con
esa cantidad de cemento minimo, que serd aprobado por la Inspeccién de Obra. El
Contratista deberd suministrar a la Inspeccion la férmula de mezcla y demds datos que se
le solicite.

El hormigén colocado en obra se controlard mediante la confeccion de probetas cilindricas
normalizadas para ensayos a la compresion, en las cantidades que se indiquen, debiendo el
contratista proveer los elementos que sean necesarios para su elaboracién, proteccion,
curado, identificacién y transporte al Laboratorio Municipal o sitios que se indicara. Se
determinard también, la medida de asentamiento por el método del Cono de Abrahams,
valor que con criferio orientativo se aco %g’ié;kdéﬁéfa’fgf{ar comprendido-entre 3y 5 cm.—
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ESPESOR Y RESISTENCIA DE HORMIGON: El hormigén provisto debera ser capaz de
suministrar una resistencia minima en el ensayo a la compresion cilindrica sobre probetas
caladas de 255 Kg./em2, a los veintiocho (28) dias. La determinacion de los valores de
resistencia a la compresién y espesores del pavimento ejecutado se realizard en base a
ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento mediante caladoras rotativas.

Efectuados los ensayos correspondientes se determinara en las probetas su Carga
Especifica de Rotura, corrigiendo por relaciéon altura - didmetro y edad, de ser necesario y
se clasificara segun sigue, la calidad del hormigén:

Igual o mayor de 255 kg/cm®

Regular Entre 80 y 100% de 255 kg/cm®

Mala Inferior al 80% de 255 kg/cm?

La provisién catalogada como “buena” es de aceptacion total. La denominacién “regular”
se recibira con un descuento equivalente al 1% (uno por ciento) por cada 1% (uno por
ciento) que la C.E.R corregida sea inferior a la resistencia especificada para la edad del
hormigén en el momento del ensayo; descuento que se aplicard sobre el computo de la
.cantidad de hormigoén que no satisfaga las exigencias, es decir sobre la cantidad clasificada
como regular. La provision catalogada como “mala” es de rechazo, ordenandose la
reconstruccion a costa entera del contratista, de las en que dicho material hubiera sido
colocado.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: Cualquiera sea el método empleado para dosar
los materiales, lo mismo que el procedimiento de vibrado y compactacion, el hormigén
elaborado deberd cumplir con los requisitos de resistencia y calidad especificados.-

La comprobaciéon de los requisitos mencionado se efectuard realizando ensayos de
compresion con las probetas extraidas en la forma y tiempo establecidas en este pliego.-

La maquina, el personal y los elementos necesarios para la extracciéon de las muestras,
seran provistos por el contratista, La extracciéon de las muestras se realizarid en la
oportunidad adecuada, de manera que sea factible el ensayo de las mismas a los 28
(veintiocho) dias de la fecha en que se realiz6 el hormigonado.

Las muestras extraidas se signaran con un numero para su identificacion y seran remitidas
al laboratorio donde, una vez obtenido el paralelismo de sus bases, seran mantenidas en
ambiente himedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extraccion de testigos, seran cerradas por el contratista
con hormigén de la misma dosificacion que la utilizada para construir el firme, pero
utilizando cemento Portland normal con aceleradores de fragiie o cemento de alta
resistencia inicial. Estos trabajos seran por su cuenta exclusiva.

CURADO DEL HORMIGON Se debera realizar el curado con productos quimicos,
capaces de formar una pelicula impermgeable ‘-résifs,t\ente y adherenteﬁﬁﬂﬁdﬁ&pqr la
Inspeccion. | I RN B
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La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo con las
normas IRAM 1672 y 1675 para cual el contratista deberd proveer a la Inspeccion de
muestras en cantidad suficiente para la realizacién de los referidos ensayos con treinta (30)
dias de anticipacion. Los ensayos de aprobacién se realizaran en donde lo indique la
Inspeccion de Obra, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del
contratista. El control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier momento
durante el transcurso de la obra, y cuando la Inspeccién lo juzgue necesario.-

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto homogéneo
-y una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoria y uniforme mediante un
aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de accionamiento mecanico y
debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita
medir con precision la cantidad de producto distribuido.

El producto quimico aprobado se procedera a distribuir diluido en el porcentaje de agua
que correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracién mayor del
producto si los ensayos practicados por la Inspeccion asi lo indicaran o efectuando doble
riesgo del producto de curado sin reconocimiento adicional del precio de item.

El liquido debe aplicarse a las dos (2) horas de hormigonado como méximo y siempre se
garantizard un espesor de la pelicula adecuada a la época del afio en que se trabaja. La
Inspeccion estard facultada para ordenar el cambio de producto utilizado para el curado, su
intensidad de riego y técnicas de colocacién, cuando a su juicio esto no asegure su
correcto funcionamiento en cuanto a la proteccion efectiva que debe lograrse.

JUNTAS DE DILATACION: Se construiran con material compresible, aprobado por la
Inspeccién y de un espesor minimo de 2 cm. Cuando el pavimento a ejecutar termine
coincidentemente con una junta de dilatacion anteriormente ejecutada, ya sea con viga,
pasadores 0 ambos, la nueva junta seguird la misma modalidad, en caso que se construya
nueva junta de dilatacion, se procedera de acuerdo al criterio de la Inspeccion.

JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION: Seran simuladas a borde superior y
ubicadas de tal modo que los pafios que se forman, no tengan superficies mayores de 35
m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la Inspeccién. Las juntas deben
realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular que sea capaz de lograr un
rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo estipulado, antes de que el
hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas como maximo y
siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecuté el hormigonado,
pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano acorde a las érdenes de la
Inspeccion.

La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor de la cuneta, minimo. Se debera tener
especial cuidado en la construccién de juntas zonas de escurrimiento de aguas, de tal
manera que aquellas no coincidan con los sectores donde exista dicho escurrimiento,
debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m.
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SELLADO DE JUNTAS: Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza
de los mismos, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda
existir en ellas, hasta una profundidad minima de 5 cm; empleando las herramientas
adecuadas con barrido, soplado, cepillado y secado seglin fuera necesario, efectuandose
las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas, con
operaciones anteriores. Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse
producido si asi lo indicara la Inspeccién.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaré previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de dos
(2) cm a cada lado como material asféltico ERI, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento, el sellado se ejecutara vertiendo
una mezcla intima de alquitrdn (preferentemente en panes) con ER-1, en proporcion
aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacién que puede ser variada a fin de que el
producto sellador, a lo largo de su vida Wtil, mantenga caracteristicas de una masilla
espesa, rechazdndola si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer
en estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracion, en dos coladas sucesivas para
que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material
sellador con un pequefio resalto de no mas de 3 mm sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que
hubiera perjudicado la limpieza entre ambas coladas se limpiara y de ser necesario se
pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta, antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasédndose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados. Se eliminard todo
material excedente en el 4rea pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los
meétodos y/o equipos de limpieza y materiales para sellado, las cuales deberan estar
solidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen
comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida
util, aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo
de toda alternativa con respecto a la propuesta basica del pliego. Este trabajo est4 incluido
en el precio del cordén cuneta.

PROTECCION DEL AFIRMADO: El contratista debe proteger adecuadamente la
superficie del afirmado para lo cual colocard barricadas en lugares apropiados para
impedir la circulacion. También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar
que se remuevan las barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten

.. personas y/o animales muy especialmente en las primeras veinticuatro (24) horas. En las

noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce del
afirmado, el contratista, hara colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir
que se dafie el hormigon. Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista. No
obstante, si se produjeran daiios en las losas se corregiran de inmediato.

LISURA SUPERFICIAL: Se Verlﬁcara/laL JHsura-superficial obtenida en el-pavimento,
medida en sentldo longitudinal medi t% regla de4,3\ 00 metros. En b: e_&ello\no\se
deberan detectar i -egularldades supenores a) Ies CBatre (4) milimetros.”
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Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 4 y 8 mm, el contratista
debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento.

CORDONES RECTOS Y CURVOS: Estos cordones se ejecutaran con los mismos

materiales y caracteristicas generales del hormigén empleado en la cuneta y unificado con
ella.

En los curvos el radio se medird a borde externo de cordén. Los cordones deberan
ejecutarse inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o cuneta, no bien el

hormigén permita la colocacion de los moldes, siempre dentro de la misma jornada de
labor.

Si eventualmente y como caso de excepcion no se hormigonera el cordén en conjunto con
la cuneta, se dejaran estribos de 6 mm de didmetro, colocados cada 30 cm y dos (2) hierros
longitudinales del mismo didmetro en la parte superior, debiendo ser atados los mismos
con alambre. La armadura tendra un recubrimiento superior a 2 cm, al igual que
lateralmente y los estribos deberan ser introducidos un minimo de 2/3 del espesor de la
losa, dentro de ella.

Antes de la ejecucion del corddn, se usard un adhesivo plastico como elemento de unién
entre el hormigén endurecido y el fresco a ejecutar.

- En correspondencia con la junta de dilatacién de la cuneta se construira la del cordén, en
un ancho maximo de 2 cm, espacio que seré rellenado con material para tomado de juntas.

Se debera dejar previsto en los cordones los rebajes de entrada de vehiculos y orificios
para desagiies de albafiales.

No se permitiran cordones alabeados ni mal alineados. Si los errores de alineacién superan
un centimetro, se descontara el 15% (quince por ciento) sobre el cdmputo de la zona
deficiente. Superada dicha tolerancia, se demolerd y reconstruird el 4rea defectuosa a cargo
" del contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La ejecucion de los cordones cunetas se certificara
por metro cubico ejecutado y aprobado, medido desde el borde externo de los cordones.

El precio a pagar por metro cubico incluye la demolicién y llenado de cordén cuneta
ejecutado y aprobado serd la-compensacion total de la provision de hormigén simple
aprobado, el transporte del hormigén elaborado a obra, materiales, mano de obra, la
ejecucion propiamente dicha del pavimento de hormigén simple o los cordones cunetas
aprobados y todo otro tipo de gastos que demande la terminacién total de las tareas, de
acuerdo a las especificaciones técnicas particulares y generales.
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5).- CONSTRUCCION DE BADENES, ESP 0,15M:

Comprende la provision de la mano de obra, equipo y materiales necesarios para ejecucion
de los badenes, en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Las tareas
se refieren a la ejecucion de cordon cuneta e hormigén simple en un espesor de acuerdo al
perfil adoptado para el proyecto en cuestién, incluyendo los cordones unificados. Esta
tarea se llevard a cabo sobre el suelo existente debidamente nivelado y compactado. La
colocacion de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione
diferencias entre molde y molde, de mas de un milimetro. Si fuera necesario luego de
‘colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o levantando las mismas en mas
de dos centimetros, se procedera a levantar todos los moldes, reacondicionar la capa en
cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacion.

El resto de las especificaciones técnicas respecto a materiales y mano de obra valen lo
expuesto en el item anterior.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La ejecucién de los badenes se certificard por metro
cubico ejecutado y aprobado, medido desde el borde externo de los badenes.

El precio a pagar por metro cubico incluye la demolicién y llenado del badén ejecutado y
aprobado sera la compensacion total de la provisién de hormigén simple aprobado, el
transporte del hormigén elaborado a obra, materiales, mano de obra, la ejecucién
propiamente dicha del pavimento de hormigén simple o los cordones cunetas aprobados y
todo otro tipo de gastos que demande la terminacién total de las tareas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas particulares y generales.

6).- PROVISION Y CONSTRUCCION DE SUBBASE ESTABILIZADA
GRANULAR DE 0,15M DE ESPESOR:

Los trabajos de éste item se refieren a la ejecuciéon de una base del tipo granular
constituida por una mezcla de:

Material de base.
40 % de agregados pétreos y arena.
Suelo de la traza.

El espesor de la capa sera de 15 centimetros con un agregado de 45% de cemento
compuesto, en correspondencia con la carpeta asfaltica.

Materiales: El material granular nuevo para la base deberd cumplir con los siguientes
requisitos:

a) El agregado grueso retenido en el tamiz N° 10 consistird en particulas o fragmentos
- duros y resistentes de piedra, grava o escoria. No deben emplearse materiales que se
- fragmenten cuando sean sometidos a ciclos alternos de heladas y deshielos o de humedad
y secado.

El porcentaje de desgaste seglin el Ensayo de “Los Angeles” debe ser inferior a 50.-

El agregado fino que pase el tamiz N° 10 debe estar formado por arena natural u obtenerse
por trituracion y por particulas minerales/gﬁa's‘ijiié pasen el tamiz N° 97-—‘-\\

La fraccién que p "Isa, el tamiz N° 40 ,r{xg de’ tener un ff@ite liquido me/ o;*"del 25% y.;‘un
indice de plastici Jnferior a6- |z (TSN ) 0 E] / =/ // ;
/ ,t\ e - i = " . -::ﬂ.’/ [
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La mezcla granular deberd estd libre de materia vegetal y grumos de arcilla y su
granulometria debera estar dentro de los limites indicados.
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A los efectos de aceptacion o rechazo del material, los ensayos se realizaran en el
laboratorio que indique la Inspeccién de Obra.

Grado de compactacién: El control del grado de compactacién logrado en obra, se
efectuard mediante los ensayos de determinacién de densidad méxima, empleando las
Normas de Ensayo de Vialidad Nacional (V.N.E. 5-67 y su complementaria), debiendo

obtener en obra un grado de densificacién no inferior al 98 % del méaximo de dicho
ensayo.

Para lograr una homogeneidad de las caracteristicas de los materiales, sus mezclas y
dosificaciones a emplear en las diversas 4reas de trabajo, se aconseja la conformacién de
uno o varios acopios centrales de mezclas granulares, las que seran transportadas a obra.

Todo sector de base granular que no satisfaga las exigencias de densidad indicadas, debera
se recompactado y reconstruido.-

Espesores: De acuerdo al perfil estipulado se controlardn mediante perforaciones
distribuidas en el érea, rechazdndose todo valor individual que arroje espesores menores
en un 15%, al valor del proyecto.

Asimismo, se calculara el espesor promedio de las mediciones efectuadas, rechazandose
toda drea cuyo valor promedio sea hasta en un 10 % inferior al espesor de proyecto.

En tal caso, la Inspeccién podra a su juicio, aceptar dicha 4rea defectuosa con la condicién
que el espesor faltante sea completado con material de la capa asfaltica que recubrira la
base granular en oportunidad de su ejecucion y sin reconocimiento del exceso de material
que se insumird adicionalmente por dicha compensacion de espesores.

En los casos que se superen las tolerancias indicadas, el area defectuosa debera
reconstruirse.

De encontrarse espesores individuales o valor promedio de ellos superiores al espesor de
proyecto, este exceso deberd ser eliminado, perfilando la capa sin producir aflojamiento o
deterioro de la misma, a fin de cumplir con las cotas y espesores de la capa que recubrird
la base granular, teniendo en cuenta las tolerancias respectivas que se establecen que se
establecen en cada caso para dicha capa superior.

Todos los niveles y cotas se controlardn mediante nivel de anteojo.

Finalizadas las tareas de ejecucion de la base granular, se practicara sobre dicha base el
riego de imprimacién con asfalto diluido Tipo EM-1, pudiendo la Inspeccién autorizar
segun el caso, el cambio del material utilizado por otro producto bituminoso a satisfaccién,

lo anteriormente expresado se realizara en )e\géutdﬁ gptar por una capa de rodamiento-de
concreto asfaltico/ / L A Oy

.
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La cantidad regada, asi como la técnica operativa, cumplimentaran las especificaciones
respectivas.

Como adicional a las exigencias citadas se agrega que dicha base granular debera tener un
CBR (Valor soporte California) a estado embebido, del 150 % minimo (Norma VN E6-68

con la salvedad de que debe dejarse la probeta 4 dias en reposo y 2 dias embebido en
agua).-

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La ejecucién de las base se certificard por metro
cubico ejecutado y aprobado, en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones.

7) CONSTRUCCION DE CALZADA CON ADOQUINES DE HORMIGON
SIMPLE DE 8CM DE ESPESOR. INLUYE CAPA DE ARENA, ARENA DE
SELLADO Y CORDON CONTENEDOR TRANSVERSAL CADA 30 METROS:

Comprende este item la ejecucion de los trabajos y la provisién de los materiales
necesarios para ejecutar pavimento adoquinado.

Este trabajo consiste en la colocacién de una capa de arena, la colocacion, compactacién y
confinamiento de adoquines de concreto y el sellado del pavimento, de acuerdo con los
alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto.

Previo a su colocacion los pavimentos de adoquines deberdn tener una estructura de
confinamiento (cordén cuneta) que impida su desplazamiento lateral a causa del empuje
del transito vehicular. Ninguna de las operaciones que forman parte de la construccién del
pavimento de adoquines se realizara en momento de lluvia. Si la capa de arena que sirve
de apoyo a los adoquines ha soportado lluvia o agua de escorrentia, debera ser levantada y
reemplazada por una arena suelta de humedad baja y uniforme.

La arena utilizada para la capa de apoyo de los adoquines, serd de origen aluvial, sin
trituracion, libre de polvo, materia organica y otras sustancias objetables. Deber4, ademas,
satisfacer la siguiente granulometria:

9,5 mm (3/8”) 100

4,75 mm (N° 4) 90 - 100

2,36 mm (N° 8) 75-100

1,18 mm (N° 16) 50-95

600 mm (N° 30) 25-60

300 mm (N° 50) 10-30

150 mm (N° 100) 0-15

75 mm (N° 200) 0-5
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Los adoquines deberan cumplir los requisitos establecidos por la norma IRAM. Su micro
textura debe ser capaz de proporcionar una Superficie lisa y resistente al desgaste.

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines sera de origen aluvial sin
trituracion, libre de finos plésticos, materia orgénica y otras sustancias objetables. Su
granulometria se ajustara a los siguientes limites:

2,36 mm (N° 8)

1,18 mm (N° 16) 90 -100
600 pm (N° 30) 60-90
300 pm (N° 50) 30-60
150 pm (N° 100) 5-30
75 pm (N° 200) 0-5

Todos los materiales a utilizarse en la obra deben estar ubicados de tal forma que no cause
incomodidad a los transetntes y/o vehiculos que circulen en los alrededores.

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extendera hasta que se compruebe que
la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas
en los planos o definidas por el inspector.

La arena se colocard seca y en un espesor uniforme tal que, una vez nivelado el

pavimento, la capa de arena tenga un espesor entre treinta y cuarenta milimetros (30 mm —
40 mm).

Si la arena ya colocada sufre algin tipo de compactacion antes de colocar los adoquines,
se sometera a la accion repetida de un rastrillo para devolverle su caracter suelto y se
enrasard de nuevo.

La capa de arena debera irse extendiendo coordinadamente con la colocacién de los
adoquines, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de trabajo.

Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos con
otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milimetros (3 mm).

La colocacién seguird un patron uniforme, evitindose desplazamientos de los ya
colocados, el cual se controlard con hilos para asegurar su alineamiento transversal y
longitudinal.

Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar horizontalmente
para conservar el alineamiento.

Para zonas en pendiente, la colocacion de los adoquines se hara preferiblemente de abajo
hacia arriba.

Una vez colocadps los adoquines enterpi\iféﬁﬁ‘cﬁ&é;;l’g\zona de trabajo, se colocaran gjustes
en las dreas que hayan quedado libres/contra las estriigturas de drenajeg- &g_onﬁ'ﬁgmie to.
[§ <,557 =) / / :
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Estos ajustes se haran, preferiblemente, partiendo adoquines en piezas con la forma
necesaria. Los ajustes cuya area sea inferior a la cuarta parte del tamafio de un adoquin, se
haran, después de la compactacion final, empleando un mortero compuesto por una (1)
‘parte de cemento, cuatro (4) de arena y poca agua.

Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procedera a la compactacion inicial
de la capa de adoquines, mediante la pasada de una vibro compactadora de placa, cuando
menos dos (2) veces en direcciones perpendiculares.

El area adoquinada se compactara hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra o
de cualquier borde no confinado. Al terminar la jornada de trabajo, los adoquines tendran
que haber recibido, al menos, la compactacion inicial, excepto en la franja de un metro (1
m) recién descrita. Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso deberan
ser extraidos y reemplazados por el Constructor, a su costo.

Inmediatamente después de la compactacion inicial, se aplicara la arena de sello sobre la
superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milimetros (3 mm) de espesor y
se barrerd repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas
largas y duras. En el momento de su aplicacion, la arena debera encontrarse lo
suficientemente seca para penetrar con facilidad por las juntas.

Simultaneamente, se aplicara la compactaciéon final, durante la cual cada punto del

pavimento debera recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, preferiblemente desde
distintas direcciones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La ejecucion de los badenes se certificara por metro
cuadrado ejecutado y aprobado, medido desde el borde externo de las cunetas y los
badenes que confinan el pafio de adoquines.

El precio a pagar por metro cuadrado incluye materiales, mano de obra, la ejecucion
propiamente dicha del pavimento de adoquines aprobados y todo otro tipo de gastos que
demande la terminacién total de las tareas, de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares y generales.

8) CARTEL DE OBRA, ESTRUCTURA METALICA Y PLOTEO:

Se ejecutara estrictamente de acuerdo al modelo solicitado por el Ministerio de Obras
Publicas de la Nacion. Se colocara en lugar visible y con iluminacién nocturna.

Sera de una estructura de tubos estructural de 50x100mm de 3.2mm de espesor con bases
hormigonadas en terreno firme, toda la estructura estard soldada en todos sus bordes. Se
colocara una base de chapa lisa galvanizada, que serd atornillada a la estructura y cumplira
la funcién de recibir la lamina ploteada con las especificaciones de obra.

El ploteo de la lamina adhesiva se realizara de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de
Obras Publicas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: Se certificara por metro cuadrado ejecutado y
aprobado, siendo su medida 2.00m x 3.00m.

IMPORTANTE: La Pymes que resulte cofratista;deberd realWBi‘én
ejecutiva previo a] inicio de la obra para l@‘:%rreictg realfi%apién de a%a/ (i{l_cluy@do la
memorias de célcplo estructural cuando cotresponda).> =\ Y/ .
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MUNICIPALIDAD DE

/= TANTI

DECRETO N° 065/2021

Visto;

La Ordenanza N° 1.260/21 “Licitacion Publica Obra Cordon Cuneta,
Badén y Adoquinado calle 9 de Julio”; y

Considerando;

Que debe procederse a su promulgacion conforme a las atribuciones
que le confiere el articulo 30 incisos 23 y 30 de la Ley Organica Municipal
N° 8102/91;

Que por todo ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANTI
DECRETA

Articulo 1°- Promulgase con fuerza de Ordenanza N° 1.260/21 “Licitacion
Publica Obra Cordon Cuneta, Badén y Adoquinado calle 9 de Julio”,
sancionada por el Concejo Deliberante de Tanti, con fecha 19 de mayo de
2021.

Articulo 2°- Refréndese, cumplase, comuniquese, publiquese, dese al

Registro Municipal y archivese.

Tanti, 20 de mayo de 2021.-

Or LuigfHoracio Azar

tmiliano Paredes ) IWTENDENTE

Secretario de Goblernc 'UNICIPALIDAD DE TANT!
v Coordinacion

Vviunicipalidad de Tant



